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Anlegung der Druckdaten

Da das Band nicht reinweil} ist, kann es zu leichten

1. GroBe 345x22mm (Band wird dann ca. 340x17 mm sein) Farbunterschieden zwischen Monitordarstellung und

2. Wichtige Logos und Schriften miissen einen Abstand von 1 mm vom Rand (Endformat) haben, damit diese nicht abgeschnitten Druckergebnis kommen. Bitte beachten Sie, dass wir

werden. Linienstarke (positive) mindestens 0,2 mm dick anlegen, (negative 0,3 mm) am Bandende oder -anfang Schnittmarken setzen die

. .. . . . eventuell leicht sichtbar sind! Die Riickseite des Bandes ist
3. Schriften miissen in Pfade oder als Kurven konvertiert sein . _— ; y " ,
immer weil}! Die Auswahl ,Fiillungsiibertrag” und ,Fiillung

4. Farben mussen in CMYK angegeben werden. Uberdrucken” darf bei der Farbvergabe im Druckdesign
5. Zusatzlich stehen 4 NEON-Faren zur Auswahl: Wenn Sie die Druckdaten selbst erstellen dann miissen die NEON-Farben als Son- nicht angewahlt werden.
derfarbe angelegt und bennant werden ( ). Farbverlaufe sind bei NEON-Farben

nicht maglich.



